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Il  CARGOPALLET CP300 è versatile e robusto, ha un'ottima rigidità strutturale, resiste alle deformazioni. 
Particolarmente adatto per l’industria tessile, farmaceutica, metalmeccanica, alimentare, di lavorazione della 
gomma e delle  materie  plastiche, per la movimentazione di materiali ingombranti e voluminosi.  
La sovrapposizione dei Cargopallet CP300 è assicurata da 4 spine cilindro/sferiche ricavate direttamente 
da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano in opportune sedi ricavate sul fondo dei 
piedini/travette del contenitore stesso.  
I 35 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione.  
Può essere stoccato all’aperto, è sovrapponibile e forcabile. Capacità massima: 297 dm3 - Portata 
massima: 300 kg, in sovrapposizione: 1200 kg 
Materiali: 
Versioni: 
Colori: 
Accessori: 

PP e RPP  inattaccabile da acidi, grassi e solventi  
con 4 piedi, con 2 travette 
grigio industriale 
coperchi
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DIMENSIONI ESTERNE mm DIMENSIONI INTERNE mm 
 ARTICOLO 

A B H A B H 
CARGOPALLET CP300  (4 piedi) 
CARGOPALLET CP300P (2 travette)

1000 
1000 

700 
700 

650 
650 

940 
940 

640 
640 

500 
500 

 Altezza dei piedi 
 Luce tra i piedi  
 Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche 

640 
920 

505 
620 

120 

Scheda tecnica 

Cargopallet in PE
Cod. CP300/CP300P




