
DESCRIZIONE Tuta intera con cappuccio, traspirante, chiusura con cerniera, elastico 

sulle caviglie e ai polsi.  

MATERIALI PLP polipropilene 40 gr/m 

COLORI Bianco 

NORMATIVE DPI di I° categoria   
UNI EN ISO 13688:2022 : requisiti generali degli indumenti di protezione 

UNI EN 530:2010 Met.2 : resistenza all’abrasione 

UNI EN ISO 13934-1:2013 : trazione e allungamento del tessuto 

UNI EN ISO 4920:2013 : spray test 

TAGLIE M L XL XXL XXXL 

CONFEZIONE Busta per singolo pezzo, cartone da 50 pz 

NOTE Questi indumenti sono destinati a fornire una protezione non specifica 
da polveri e particelle. 

Scheda tecnica 

Tuta monouso DPI cat I 
Cod. 1014L



Abrasione (UNI EN 530:2010 Met.2) 500 CICLI 

Trazione e allungamento. Metodo su 
striscia (UNI EN ISO 13934-1:2013) 

Direzione trasversale: 52 N 
Direzione longitudinale: 87 N 

Bagnatura superficiale. Spray test (UNI 
EN ISO 4920:2013) 

ISO 4 = AATCC90 Leggera aderenza 
casuale o leggera bagnatura della 
superficie superiore 

07.23 

UNI EN ISO 13688:2022 requisiti risultati 

Determinazione pH tessuti 3,5<pH<9.5 Pass 

Determinazione ammine 
aromatiche cancerogene 

NA pass 
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