@ rROPAC

ilbuo partner per l'imballaggio
Il fornitore dichiara:

Scheda tecnica

Reggiatrice semiautomatica
Cod. 661KZBA

Caratteristiche tecniche

Lunghezza macchina 90 cm
Larghezza macchina 58 cm
Altezza macchina 72~ 83 cm
Peso 100 Kg
Alimentazione 220/240V AC, 50/60 Hz, monofase, 320W
Larghezza reggetta 9+15 (£ 1 mm)
Spessore reggetta 0,5+1,0 mm
Larghezza complessiva bobina 160+190 mm
Diametro interno bobina 200+210 mm
Diametro esterno bobina 400+500 mm
Rumorosita <80 dB(A)
Regolazione della tensione Manuale
Velocita di lavoro 2.5 secondi /ciclo
Temperatura ambiente di lavoro Umidita 50% a 40°C; temperatura da 15°C a +50°C
Dimensioni pacco da reggiare Min: 60 mm (W) x 30 mm (H)

fRO¥i

Propac S.r.L. i Email: info@propac.it
Via Ardeatina, 2479 / Km 22,300 i PEC: propac@cgn.legalmailit ¢ Cod. Univoco [SDI) SUBM70N CCIAA n® 657941
z.i. 5.Palomba / 00134 Roma [RM] ¢ Fax: 800-969827 i P.IVA 02033401007 Iscr. Trib. 5739/88

T[+39]1 06715395/ F [+39]1 0671539582 ¢  Numero Verde: 800-008822 | C.Fiscale 08358350588 Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.





