
Testa di reggiatura compatta; tecnologia direct drive con motori DC di 
fabbricazione tedesca; il controllo elettronico della tensione. Elimina 
l’uso di strumenti manuali e dispenser e può essere posizionata 
facilmente accanto al carico, senza necessità di spostare il pallet. 

La soluzione perfetta per la reggiatura di bancali.

Scheda tecnica 

Reggiatrice semiautomatica per bamcali
Cod. FABA 12/15



Caratteristiche
• Alta affidabilità e performance
• Adatta a bassi e medi carichi di lavoro
• Facile da utilizzare
• Bassi costi di manutenzione
• Tensione elettronica della reggia

Misure reggia PP: 9 mm - 15.5 mm regolabile
Tensione: 8-70 kg
Peso netto: 93 kg
Alimentazione: 220V 50/60Hz 1PH

Dati tecnici 

Optionals
• Alimentazione a batteria 

Testa di reggiatura compatta
Con il 30% di parti in movimento in meno rispetto 
alle macchine convenzionali, senza cinghie o 
catene. Bassa manutenzione e ridotta rumorosità.
Controllo elettronico della tensione
Tensione regolabile fino a 700N (70 kg)
Mobilità
Leggerezza, ruote e ridotto spazio di ingombro la 
rendono facile da muovere ovunque si desideri

Saldatura e raffreddamento regolabili
Tempo di saldatura e di raffreddamento regolabili 
per la massima efficienza di fissaggio
Numerose applicazioni
Perfetta per la reggiatura di qualsiasi tipo di 
prodotto caricato su bancale
Jog Switch
Regolazione di posizione per la manutenzione




