
Scheda tecnica 

Lastre in polistirolo
Cod. POL_

Caratteristiche tecniche 
Codice Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Spessore (cm) Densità (Kg/m³) Quantità/conf. 

POL1Q 100 50 1 15 25 
POL100 100 50 2 10 25 
POL2W 100 100 2 25 25 
POL3W 100 100 3 25 16 
POL4W 100 100 4 25 12 

Smaltimento: 
Lastra – PS6 PLASTICA 
Estensibile – LDPE4 PLASTICA 
Verificare le disposizioni del proprio Comune. 



B10S 
 Blocco in polistirene espanso da cui si ricavano le lastre 

L10SIMB e L15SIMB 

 Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 

Caratteristiche meccaniche 

Sollecitazione a compressione al 10 % di 
schiacciamento 

EN826 
Livello Requisito 

CS(10) 30 ≥30 KPa 

Resistenza alla flessione EN12089 
Livello Requisito 

BS 50 ≥50 KPa 

Stabilità dimensionale in condizioni normali di 
laboratorio 

EN1603 
Livello Requisito 

DS(N) 2 ±0.2% 

Massa volumica apparente EN 1602 
Livello Requisito 

ρa ≥45 kg/m3 

Caratteristiche Termiche 

Conducibilità Termica D EN 12667 0,045 W/mK 

Reazione al fuoco EN 13501-1 EUROCLASSE E 

Fattore di resistenza alla diffusione di vapore EN 13163  20 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per immersione totale 

EN 12087 

WL(T) ≤ 5% 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per immersione 
parziale 

WL(P) ≤ 0,5 kg/m2 

Permeabilità al vapore EN 13163 0,0125* Mg/(Pa.h.m) 

Calore specifico EN 10456 1350 J/KgK 

Caratteristiche Dimensionali

Tolleranza dimensionale della lunghezza EN 822 ±3% 

Tolleranza dimensionale della larghezza EN 822 ±3% 

Tolleranza dimensionale dello profondità EN 823 ±3% 

* Valore medio



Superficie Blocco 4000x1000 mm o 4000x600 mm Profondità da 900 a 1350 

Caratteristica Norma Misura B25F 

Resistenza a flessione EN12089 kpa ≥200 

Stabilità dimensionale EN1603 % ±0,2 

Resistenza al taglio EN12090 kpa ≥100 

Reazione al fuoco EN1350-1 Euroclasse E 

Permeabilità al vapore 

EN13163 

mg/Pahm 0,012 

Fattore di resistenza 
alla diffusione di 
vapore 

μ 50 

Assorbimento  d’acqua 
a lungo periodo per 
immersione totale 

EN12087 

% ≤ 5 

Assorbimento  d’acqua 
a lungo periodo per 
immersione parziale 

kg/m2 ≤ 0,5 

Calore specifico EN10456 J/kg*K 1450 

Temperatura di utilizzo - °C 80 

Conducibilità termica 
dichiarata 

EN12667 W/(m*k) 0,034 
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